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Hvilke prøver tages der? 
 
Omfanget af vandprøver, som er pålagt Jyllinge Vandværk efter den nye bekendtgørel-
se, er beskrevet i ”prøveprogrammet”. 
 
Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter hvilke stoffer, der skal analyseres for. 
 
Antallet af prøver er bestemt af Roskilde Kommune, der til tilsynsmyndighed. 
 
Jyllinge Vandværk har valgt, at der tages en ekstra prøve på ledningsnettet hos forbru-
gerne, så der i alt tages 5 prøver mod de påkrævede 4. Dette er primært grundet nød-
forsyningsledningen. 
 
Det er desuden aftalt med Novafos (tidligere Ølstykke Vandværk), at Jyllinge Vandværk 
2 gange om året får taget en begrænset bakteriologisk kontrol på nødforsyningslednin-
gen til Ølstykke. 
 
2 gange om året analyseres vandet på selve vandværket. 
 
Boringerne kontrolleres hvert 4. år. 
 
Derudover har Jyllinge Vandværk valgt, at der hvert år skal analyseres for BAM i boring 
1 og 2. Hvert andet år analyseres der for BAM i boring 3 og 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


